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EINLEITUNG

Der	Einbau	einer	zweiten	Festplatte	in	dein	Laptop	bringt	viele	Vorteile	mit	sich:	höhere
Geschwindigkeit,	mehr	Speicherplatz	und	weniger	Ärger	bei	der	Installation	neuer	Software.
Verwende	diese	Anleitung,	um	eine	Festplatte	mit	unserem	Festplattengehäuse	mit	optischem
Einschub	zu	installieren.

WERKZEUGE:

Kreuzschlitz	PH00	Schraubendreher	(1)
Spudger	(1)

ERSATZTEILE:

1	TB	SSD	Hybrid	2.5"	Hard	Drive	(1)
Upgrade	Kit
This	kit	contains	the	drive	and	all	tools	needed.

500	GB	SSD	Hybrid	2.5"	Hard	Drive	(1)
Upgrade	Kit
This	kit	contains	the	drive	and	all	tools	needed.

Crucial	MX500	250	GB	SSD	(1)
Upgrade	Kit
This	kit	contains	the	drive	and	all	tools	needed.

Unibody	Laptop	Dual	Drive	(1)

Schritt	1	—	Schutzklappe	(Akku	und	Festplatte)

Klappe	das	Display	zu	und	platziere	deinen	Laptop	umgedreht	auf	einer	flachen	Oberfläche.

Drücke	die	gerillte	Seite	der	Entriegelunsvorrichtung	nach	unten	und	greife	den
herrausragenden	Teil,	um	ihn	nach	oben	ziehen	zu	können,	bis	er	vertikal	nach	oben	zeigt.

https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.amazon.com/s?k=1+TB+SSD+Hybrid+2.5%22+Hard+Drive&crid=23LEOROBSO79I&sprefix=1+tb+ssd+hybrid+2.5+hard+drive%2Caps%2C121&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.com/s?k=500+GB+SSD+Hybrid+2.5%22+Hard+Drive&crid=3SUPWHJLZ2CSH&sprefix=500+gb+ssd+hybrid+2.5+hard+drive%2Caps%2C512&ref=nb_sb_noss
https://www.ifixit.com/products/250-gb-ssd
https://www.ifixit.com/products/unibody-laptop-dual-drive?variant=39371588206695


Schritt	2

Die	Klappe	sollte	sich	etwas
erhoben	haben	und	du	kannst	sie
entnehmen.

Schritt	3	—	Akku

Achte	darauf,	dass	der	Riegel	an
der	Akkuklappe	senkrecht	steht,
bevor	du	fortfährst.

Fasse	die	durchsichtige
Kunstofflasche	an,	ziehe	den
Akku	hoch	und	aus	dem	Unibody
heraus.

Wenn	die	Lasche	eingedrückt	ist,
dann	verriegelt	sie	den	Akku.



Schritt	4	—	Gehäuseunterteil

Entferne	die	folgenden	acht
Kreuzschlitzschrauben,	mit	denen
das	untere	Gehäuseunterteil
befestigt	ist:
Eine	5,4	mm
Kreuzschlitzschraube

Drei	14	mm
Kreuzschlitzschrauben

Vier	3,5	mm
Kreuzschlitzschrauben

Schritt	5

Hebe	mit	beiden	Händen	das
Gehäuseunterteil	vom	oberen
Gehäuse	an	und	entferne	es.



Schritt	6	—	Optisches	Laufwerk

Trenne	das	Kamerakabel	ab,
indem	du	das	männliche	Ende
gerade	aus	dem	Anschluss
ziehst.

Schritt	7

Hole	das	Kameradatenkabel	aus
der	Führung	im	optischen
Laufwerk	heraus.



Schritt	8

Verwende	einen	Spudger,	um
den	Anschluss	des	optischen
Laufwerks	gerade	nach	oben
vom	Logic	Board	zu	hebeln.

Schritt	9

Entferne	die	beiden	8	mm	Kreuzschlitzschrauben,	mit	denen	die	Kamerakabelhalterung	am
oberen	Gehäuse	befestigt	ist.

Die	Schraube	ganz	rechts	kann	im	Kamerakabel	verbleiben.

Hebe	die	Kamerakabelhalterung	aus	dem	oberen	Gehäuse	heraus.



Schritt	10

Entferne	die	folgenden	drei
Kreuzschlitzschrauben,	mit	denen
das	optische	Laufwerk	am	oberen
Gehäuse	befestigt	ist:
Eine	3,5	mm
Kreuzschlitzschraube.

Zwei	2,5	mm
Kreuzschlitzschrauben.

Schritt	11

Hebe	das	optische	Laufwerk	an
der	linken	Kante	an	und	ziehe	es
aus	dem	Computer	heraus.



Schritt	12	—	Optisches	Laufwerk

Entferne	das	Kabel	des	optischen
Laufwerks,	indem	du	es	gerade
aus	dem	optischen	Laufwerk
herausziehst.

Wenn	sich	eine	CD	oder	ein
anderes	Objekt	in	deinem
optischen	Laufwerk	verklemmt
hat,	haben	wir	eine	Anleitung	zur
Reparatur	des	optischen
Laufwerks.

Schritt	13

Entferne	die	beiden	schwarzen
Kreuzschlitzschrauben	#0,	mit
denen	die	kleine	Metallhalterung
befestigt	ist.	Bringe	diese
Halterung	an	deinem	neuen
optischen	Laufwerk	oder
Festplattengehäuse	an.

https://de.ifixit.com/Anleitung/Entfernen+einer+Disc+oder+eines+anderen+Objekts+aus+einem+optischen+Laufwerk/772
https://www.ifixit.com/products/unibody-laptop-dual-drive


Schritt	14	—	Duale	Festplatte

Entferne	den	Abstandhalter	aus	Plastik	aus	dem	Gehäuse	des	DVD-Laufwerks,	indem	du	auf
einer	der	beiden	Seiten	die	Plastiklasche	eindrückst	und	den	Abstandhalter	nach	oben
herausnimmst.

Schritt	15

Achte	darauf,	dass	die	Anschlüsse	für	die	Festplatte	nach	unten	zeigen,	bevor	du	die
Festplatte	in	das	Gehäuse	setzt.

Setze	die	Festplatte	vorsichtig	in	den	dafür	vorgesehenen	Platz	in	dem	Gehäuse.

Halte	das	Gehäuse	mit	einer	Hand	fest	und	drücke	die	Festplatte	mit	der	anderen	Hand	in	die
Anschlüsse	im	Gehäuse.



Schritt	16

Wenn	die	Festplatte	im	Gehäuse	sitzt,	halte	sie	mit	einer	Hand	fest	und	setze	den
Abstandhalter	wieder	in	das	Gehäuse	ein.

Schritt	17

Verwende	zwei	#1	Kreuzschlitzschrauben,	um	die	Festplatte	im	Gehäuse	zu	sichern.



Um	dein	Gerät	wieder	zusammenzubauen,	folge	den	Schritten	dieser	Anleitung	in	umgekehrter
Reihenfolge.

Schritt	18

Befestige	die	Öse	vom	DVD-
Laufwerk	mit	zwei	#0
Kreuzschlitzschrauben	am	neuen
Gehäuse.

Verbinde	alle	Kabel,	die	du	vom
originalen	DVD-Laufwerk	entfernt
hattest,	mit	dem	neuen	Gehäuse.

Schritt	19

Wirf	das	alte	Laufwerk	nicht	weg!	Es	kann	mit	Hilfe	unseres	SATA-Laufwerk	USB	Kabel	immer
noch	verwendet	werden.

Richte	den	SATA	Anschluss	des	Kabels	mit	dem	Anschluss	am	Laufwerk	aus	und	stecke	ihn
ein.

Stecke	den	USB	Anschluss	in	deinen	Laptop	und	das	Laufwerk	ist	bereit	zur	Verwendung.

https://www.ifixit.com/products/sata-optical-drive-usb-cable

