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EINLEITUNGEINLEITUNG

Diese	Anleitung	zeigt,	wie	das	Display	im	Surface	Book	ausgetauscht	werden	kann.

Wenn	das	Glas	bereits	gesprungen	ist,	klebe	den	gesamten	Bildschirm	mit	Paketband	ab,
um	das	Glas	zusammen	zu	halten.	Du	kannst	die	Lautsprecheröffnungen	als	Einstiegspunkt
nutzen,	und	die	Rückseite	des	LCDs	für	mehr	Stabilität	beim	Hebeln	nutzen	(da	das	Glas
nur	splittern	wird,	wenn	es	bereits	gerissen	ist).

WERKZEUGE:WERKZEUGE:

Pinzette	(1)
iOpener	(1)
iFixit	Plektrum	(6	Stück)	(1)
Kleiner	Saugnapf	(1)
Anti-Clamp	(1)

ERSATZTEILE:ERSATZTEILE:

Surface	Book	1/2	13.5"	Screen	(1)

Schritt	1Schritt	1		—	—	DisplayDisplay

Erwärme	den	unteren	Rand
des	Displays	mit	einem
iOpener.	Das	weicht	den
Kleber	auf,	der	das	Displayglas
festhält.
Du	kannst	auch	einen
Haartrockner	oder	ein
Heißluftgebläse	verwenden.
Sei	aber	vorsichtig,	durch	zu
viel	Hitze	kann	das	Display
und/oder	der	Akku
beschädigt	werden.

https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/anti-clamp
https://www.ifixit.com/products/surface-book-1-2-13-5-screen
https://de.ifixit.com/Anleitung/iOpener+erhitzen/25705
https://de.ifixit.com/Anleitung/Wie+man+einen+F%C3%B6n+zum+Aufweichen+von+Kleber+benutzt/157348
https://de.ifixit.com/Anleitung/Wie+du+mit+einem+Hei%C3%9Fluftgebl%C3%A4se+Kleber+aufweichst/151116


Schritt	2Schritt	2		—	Anleitung	für	die	Anti-Clamp—	Anleitung	für	die	Anti-Clamp

Wir	haben	die	Anti-Clamp	entwickelt,	um	das	Öffnen	von	Geräten	zu	erleichtern.	Die
nächsten	drei	Schritte	zeigen,	wie	sie	verwendet	wird.	Wenn	du	sie	nicht	benutzenWenn	du	sie	nicht	benutzen
willst,	überspringe	die	nächsten	drei	Schritte	und	folge	einer	anderen	Methodewillst,	überspringe	die	nächsten	drei	Schritte	und	folge	einer	anderen	Methode.
Genaue	Anweisungen	für	die	Anti-Clamp	findest	du	hier.

Drücke	den	blauen	Griff	zurück,	damit	die	Arme	der	Anti-Clamp	frei	beweglich	werden.

Lege	das	Surface	so	auf	einen	Gegenstand,	dass	es	waagrecht	auf	gleicher	Höhe
zwischen	den	beiden	Armen	liegt.

Bringe	die	Saugheber	nahe	mittig	an	der	Unterkante	des	Surface	an,	einen	auf	der
Vorderseite,	den	anderen	auf	der	Rückseite.

Halte	die	Anticlamp	unten	gut	fest	und	drücke	fest	auf	den	oberen	Saugheber,	damit	er
sich	festsaugt.
Wenn	die	Saugheber	nicht	gut	auf	den	Oberflächen	des	iPhones	haften,	dann	kannst
du	Klebeband	verwenden,	um	eine	griffigere	Oberfläche	zu	schaffen.

https://www.ifixit.com/products/anti-clamp
https://de.ifixit.com/Anleitung/Wie+man+die+Anti-Clamp+benutzt/152309
https://de.ifixit.com/Anleitung/Wie+man+Klebeband+f%C3%BCr+Saugheber+verwendet/159595


Schritt	3Schritt	3

Drücke	den	blauen	Griff	vorwärts,	damit	die	Arme	wieder	fest	werden.

Drehe	den	Griff	eine	volle	Umdrehung	im	Uhrzeigersinn,	bis	du	merkst,	dass	sich	die
Saugheber	dehnen.

Achte	darauf,	dass	sich	die	Saugheber	weiterhin	gegenüber	stehen.	Wenn	sie	sich	nicht
mehr	gegenüber	stehen,	dann	löse	die	Saugheber	ein	wenig	ab	und	schiebe	sie	in	die
richtige	Position.



Schritt	4Schritt	4

Warte	eine	Minute,	damit	sich	der	Kleber	allmählich	ablösen	kann	und	sich	ein	Spalt
bilden	kann.

Wenn	das	Display	nicht	heiß	genug	ist,	dann	erwärme	die	Unterkante	mit	einem
Haartrockner.
Genauere	Anleitungen,	wie	der	Haartrockner	verwendet	wird,	findest	du	hier.

Wenn	der	Spalt	groß	genug	ist,	dann	setze	ein	Plektrum	unter	das	Display	ein.
Wenn	es	nicht	gelingt,	mit	der	Anti-Clamp	einen	ausreichend	großen	Spalt	zu
erzeugen,	dann	erwärme	die	Stelle	nochmals	und	drehe	den	Griff	eine	halbe
Umdrehung	im	Uhrzeigersinn	weiter.

Drehe	den	Griff	jeweils	nicht	mehr	als	eine	halbe	Umdrehung	weiter	und	warte	jedes
Mal	eine	Minute	lang.	Gib	der	Anti-Clamp	Zeit,	ihre	Arbeit	zu	erledigen.

Überspringe	den	nächsten	SchrittÜberspringe	den	nächsten	Schritt.

https://de.ifixit.com/Anleitung/Wie+man+einen+F%C3%B6n+zum+Aufweichen+von+Kleber+benutzt/157348


Schritt	5Schritt	5		—	Ein	Plektrum	einsetzen—	Ein	Plektrum	einsetzen

Das	Display	ist	sehr	stark	verklebt.	Du	brauchst	wahrscheinlich	viel	Kraft	und	einige
Versuche.

Bringe	einen	Saugheber	so	nahe	wie	möglich	mittig	an	der	Unterkante	an.

Ziehe	fest	und	gleichmäßig	am	Saugheber,	bis	ein	Spalt	zwischen	dem	Display	und	dem
Rahmen	entstanden	ist.
Wenn	das	nicht	leicht	geht,	dann	erwärme	die	Stelle	nochmals,	um	den	Kleber	noch
mehr	aufzuweichen.	Beachte	die	iOpener	Anleitung	und	überhitze	das	Gerät	nicht.

Setzen	ein	Plektrum	in	den	Spalt	ein.

https://de.ifixit.com/Anleitung/iOpener+erhitzen/25705


Schritt	6Schritt	6

Schiebe	das	Plektrum	zum	Auftrennen	des	Klebers	um	den	ganzen	Rand	des	Displays
herum.

Schiebe	das	Plektrum	nicht	zu	tief	in	das	Display	hinein,	du	könntest	innere	Bauteile
beschädigen.

Hebe	das	Display	vorsichtig	an,	aber	entferne	es	nicht	komplett,	bevor	nicht	die	Kabel
darunter	abgetrennt	worden	sind..

Schritt	7Schritt	7

Entferne	zuerst	das	Flachbandkabel	rechts.	Entferne	vorsichtig	die	Metallklammer	mit
einer	abgewinkelten	Pinzette,	um	das	Ende	des	Flachbandkabels	freizulegen.	Entferne
das	Flachbandkabel.



Vergleiche	dein	Ersatzteil	mit	dem	Originateil	-	möglicherweise	musst	du	fehlende	Bauteile
übertragen	oder	Schutzfolien	am	Neuteil	abziehen,	bevor	du	es	einbauen	kannst.

Um	dein	Gerät	wieder	zusammenzubauen,	folge	den	Schritten	dieser	Anleitung	inUm	dein	Gerät	wieder	zusammenzubauen,	folge	den	Schritten	dieser	Anleitung	in
umgekehrter	Reihenfolge.umgekehrter	Reihenfolge.

Entsorge	deinen	Elektromüll	fachgerecht.

Lief	die	Reparatur	nicht	wie	geplant?	In	unserem	Forum	findest	du	Hilfe	bei	der
Fehlersuche.

Schritt	8Schritt	8

Entferne	als	nächstes	die	Metallabschirmung,	die	das	andere	Flachbandkabel	abdeckt.
Entferne	dann	das	Flachbandkabel.

Entferne	das	Display.

file:///Wiki/E-Waste#Section_Deutschland
https://www.ifixit.com/Answers/Device/Microsoft%20Surface%20Book

