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Schritt 1 — SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile

  

Schiebe die Messingstange, die sich am oberen Ende des Geräts befindet, heraus aus dem
"Sprudel-Block".



Du kannst die Spitze eines Schraubendrehers benutzen, um das Teil auszudrücken.

Schritt 2

  

Schiebe die gelbe Akku-Abdeckung nach oben, um sie vom Gerät zu entfernen.
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Schritt 3

 

Hake das untere Ende des Plastikarms auf beiden Seiten des Gerätes aus.

Schritt 4

 

Hebe das obere Ende des Plastikhebels mit einem Spudger an und entferne das Bauteil auf
beiden Seiten.



SodaStream Source Demontage der inne… Entwurf: 2019-01-28Anleitung Nr: 87413 -

Dieses Dokument wurde am 2021-03-10 08:33:10 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA de.iFixit.com Seite 4 von 10



Schritt 5

 

Entferne das Plastikstück, das sich ziemlich weit vorne auf dem "Sprudel-Block" befindet, mit
einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem Nylon-Spudger.



Schritt 6

 

Entferne das Plastik-Oval und die Feder darin.
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Schritt 7

 

Ziehe die Abdeckung der Flaschenaufnahme nach unten und weg vom Sprudler-Block.

Schritt 8

Entferne die drei 17,9 mm
Schrauben auf der rechten Seite.



Es kann schwer sein, an diese
Schrauben heranzukommen.
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Schritt 9

 

Löse die vier Clips oben am Sprudlerblock und entferne die Plastikabdeckung.

Schritt 10

  

Hebe die Clips, die sich auf beiden Seiten befinden mit einem Plastik-Spukger an. Entferne die
vordere Abdeckung .
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Schritt 11

 

Löse die Federarme auf beiden Seiten des Gerätes, indem du sie nach unten drückst.

Schritt 12

Ziehe die rechte und linke Seite des
Geräts und trenne sie in zwei
identische Hälften.



Wenn du diese zwei Teile getrennt
hast, fallen alle übrigen internen
Komponenten aus dem Gerät.
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Schritt 13

  

Ziehe die Schaumstoff-Abdeckung nach oben und entferne sie von der Vorderseite des Sprudel-
Elements.



Schritt 14

Entferne die sechs 17,7 mm
Schrauben von der Unterseite der
Flaschenaufnahme.
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Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.

Schritt 15

  

Ziehe die Flaschenaufnahme aus der Sprudlerdüse.
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