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EINLEITUNG

Grundständige Anleitung für den Einbau des Optical Bay Gehäuses #78,79,81

Schritt 1 — Zweite Festplatte

 

Entferne den Abstandshalter aus Kunststoff vom Gehäuse des optischen Laufwerks, indem du
einen der Clips auf beiden Seiten eindrückst und ihn dann nach oben aus dem Gehäuse
heraushebst.
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Schritt 2

  

Stelle sicher, dass die Anschlüsse nach unten zeigen, bevor die Festplatte in das Gehäuse
eingesetzt wird.



Lege die Festplatte vorsichtig in das Gehäuse.

Während eine Hand das Gehäuse an Ort und Stelle hält, drücke mit der anderen Hand die
Festplatte an die Anschlüsse im Gehäuse.



Page 3 of 4



Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

Schritt 3

 

Sobald die Festplatte fest sitzt, kannst du den Abstandshalter aus Kunststoff wieder einsetzen.
Drücke dabei die Festplatte gegen die Unterseite des Gehäuses.



Schließe alle Kabel, die du vom ursprünglichen Laufwerk entfernt hattest, am optischen
Laufwerk an.
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