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EINLEITUNG

Entferne die Glasscheibe, um Zugang zu den inneren Bauteilen des iMacs zu erlangen.

WERKZEUGE:
Heavy-Duty Suction Cups (Pair) (1)

TEILE:
iMac Intel 20" Glass Panel (EMC No.

2266) (1)
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Schritt 1 — Glasscheibe

 

Die Glasscheibe ist mit vierzehn Magneten an der Frontblende rings um den Rand befestigt.

Befestige zwei Saugnäpfe in gegenüberliegenden Ecken der Scheibe.

Damit du den Saugnapf, den wir verkaufen, befestigen kannst, musst du ihn erst mit dem
beweglichen Griff parallel zur Oberfläche aufsetzen. Dann drückst du den Saugnapf leicht gegen
das Glas und legst den beweglichen Griff nach oben um, so dass er parallel zum anderen verläuft.



Wenn der Saugnapf nicht halten will, dann reinige ihn und die Oberfläche des Glases mit einem
milden Reinigungsmittel.
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Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Schritt 2

Hebe die Glasscheibe vorsichtig
gerade weg vom iMac.



Die Glasscheibe hat verschiedene
Stifte um den Rand herum, um sie
richtig zu positionieren. Vermeide
es, diese abzuscheren und ziehe die
Scheibe nur direkt nach oben.



Sei akribisch genau beim Reinigen
der Innenseite der Glasscheibe und
des LCD, bevor du sie wieder
einbaust. Jeder Fingerabdruck und
jedes Staubkorn im Inneren sind
störend sichtbar, wenn der
Bildschirm an ist.



Achte beim Zusammenbau darauf,
dass sich nichts zwischen
Glasscheibe und Rahmen befindet.
Lose Kabel könnten beschädigt
werden oder die Scheibe
zerbrechen.
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