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WERKZEUGE:

Phillips #0 Screwdriver (1)
Tweezers (1)

ERSATZTEILE:

Pièces pour why! P775DM3 CH  (1)
Pièces pour why! P775DM3 EU (1)

Schritt 1 — Akkumulator

 

Entriegle den rot markierten Riegel.

Schritt 2

  

Hebe den Akku an, während du den rot markierten Schieber entriegelst.
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https://whyopencomputing.com/fr/88-laptop-why-p775dm3-g


Schritt 3 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten

 

Löse die fünf Schraube, die rot umgeben sind.

Schritt 4

 

Entferne die Abdeckung in Richtung des rotes Pfeil.
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Schritt 5

 

Hebe die Abdeckung an.

Schritt 6 — Kühlkörper

  

Löse die vier große Schraube, die grün umgeben sind.

Löse die fünf kleine Schraube, die rot umgeben sind.

Hebe den Kühlkörper mit den schwarzen Etiketten an.
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Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

Schritt 7 — Prozessor

  

Ziehe den Hebel in Richtung des rotes Pfeil ihn einschlagend.

Berühre nicht die Unterseite aus dem Prozessor und nimm ihn von den Seiten.
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