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EINLEITUNG

Hier wird eine grundsätzliche Anleitung zum Zerlegen eines iPhone X gezeigt.

WERKZEUGE:

SIM Card Eject Tool (1)
Heat Gun (1)
Tri-point Y000 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
Spudger (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)
Tweezers (1)
P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

Schritt 1 — Ausschalten und SIM Karte entfernen

 

Drücke gleichzeitig die Aufwecktaste und die Lautstärke-weniger-Taste um das Handy
auszuschalten.
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https://www.ifixit.com/products/sim-card-eject-tool
https://www.ifixit.com/products/heat-gun
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y000-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/phillips-000-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/p2-pentalobe-screwdriver-iphone


Schritt 2 — Öffnen

  

Entferne die Pentalobe-Schrauben um den Ladeanschluss. Wenn du dann das Handy mit
einem Heißluftgebläse erwärmst, lässt es sich leichter öffnen.



Schritt 3 — OLED Bildschirm entfernen

  

Drehe fünf Tri-Point Y 000 Schrauben, wie im Foto zu sehen, heraus.

Diese Schrauben haben verschiedene Längen. Achte darauf, wo welche hingehört.

Löse die Verbinder zum Bildschirm, Digitizer, Ohrhörerkabel mit einem Spudger.
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Schritt 4 — Ohrlautsprecher entfernen

 

Drehe drei Y000-Schrauben heraus. Wenn du das Flachbandkabel mit einem Heißluftgebläse
erwärmst kannst du den Ohrlautsprecher leicht herausnehmen.



Schritt 5 — Rückkameras entfernen

Drehe zwei Kreuzschlitzschrauben
#00 heraus und entferne die
Metallplatte. Löse die Stecker zu
den Rückkameras ab.



Auch diese Schrauben haben
verschiedene Längen.
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Schritt 6 — Hauptplatine entfernen

 

Löse alle Verbinder zur Hauptplatine mit einem Spudger.

Drehe drei Kreuzschlitzschrauben #00 von der Hauplatine heraus. Nun lässt sie sich
entnehmen.



Schritt 7 — Lautsprecher und Taptic Engine entfernen

  

Drehe acht Schrauben an der Halteplatte heraus. Entferne dann die Platte. Achte dabei auf
den kleinen Stecker auf der Platte, der direkt unter der Taptic Engine angeschlossen ist.



Entferne Lautsprecher und Taptic Engine.
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Schritt 8 — Akku entfernen

 

Ziehe die vier Klebestreifen unter den Akkus mit einer Pinzette heraus. Entnimm die Akkus.

Schritt 9 — Frontkamera entfernen

 

Wenn du die Kamera mit einem Heißluftgebläse erwärmst kannst du sie leicht entnehmen.
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Schritt 10 — Ladeport und Antenne entnehmen

  

Entferne die vier Schrauben vom Rahmen wie im Foto gezeigt.

Erwärme das Flachbandkabel zum Ladeport. Dann lässt es sich entfernen.

Schritt 11 — WiFi Antenne entfernen

  

Drehe sieben Schrauben am Flachbandkabel der Antenne heraus.

Wenn du das Kabel erwärmst lässt es sich leichter herausnehmen.
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Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Schritt 12 — Flexkabel zum Einschaltknopf entfernen

  

Löse drei Schrauben am Einschaltknopf

Wenn du das Kabel mit einem Heißluftgebläse erwärmst, lässt es sich leichter entfernen.
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